
 

 
 
 

Ariston  

Polymerový čistící prost ředek s leskem 
 
Vlastnosti 
Čistící a ošetřující prostředek k vytírání – koncentrát na bázi polymerů. Dobrý čistící  
účinek se zvýšeným ošetřujícím podílem. Neředěný je též použitelný k základnímu 
ošetření. Zanechává samolesklý, pevný a nečistoty odpuzující, neklouzavý ošetřující  
film. Naředěný je vhodný též k použití sprejovou metodou. 
 
Složení (podle 648/2004/ES) 
Neionické tenzidy < 5%, polymery, polyetylénové vosky, pomocné látky, vonné látky, 
konzervační látky (benzisothiazolinone, methylisothiazolinone).  
Hodnota pH koncentrátu: cca 8,5       hodnota pH pracovního roztoku: cca 7 
 
Oblast použití 
Na všechny podlahy a podlahové krytiny, které jsou odolné vodě a vhodné  
k nanesení ošetřujícího filmu. 
 
Použití 
po úspěšném základním čištění a krátké době schnutí nanést produkt neředěný  
nebo naředěný 1 :1 vodou. Nanášet např. plochým mopem v tenké vrstvě,  
zabránit zaschnutí produktu v mopu, kanystr po použití okamžitě uzavřít. 
 
 
Základní ošet ření podlahových krytin po základním čišt ění: 
Podle savosti podlahy se doporučují 1 až 3 vrstvy v časovém  
odstupu cca 60 minut. 
 
 
Běžný každodenní úklid (vytíráním za mokra): 
Podle požadovaného ošetřujícího efektu 100–200 ml  
k 8 litrům studené vody. 
 
 
Sprejové čišt ění: 
100 ml k 500 ml studené vody, zpracovat pomocí postřikovací  
lahvičky a jednokotoučového stroje (150–1000 ot./min.) s padem. 
 

Spot řeba na m ² 
Základní ošetření: 25 ml na vrstvu 
Vytírání:  1-2 ml  
Sprejové čištění: 1 ml 
 

Nejde o spot řebitelský výrobek ve smyslu sm ěrnice 1999/44/ES ( článek 1)! 

 

Balení  
10 litrů kanystr výr. č. j 30 02 10 
 Chranit p řed mrazem!  
 

Běžný 
každodenní 
úklid  
s ošet řením  
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